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FI1GURE 4.11 — Prédiction sur un& période avec végétation aquatique. a) Imagerie drone
vraies couleurs (01-04-2021) ; b) Prédiction par Fusion-Unet (06-04-2021), Trait orange :

limite du niveau d’eau de référence.
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Série temporelle d'image multispectrale drone (Marais de
Sougéal,mise & jour continue) - Zone Atelier Armorique ZAAr
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Série temporelle d'image multispectrale (visible et proche-infrarouge) par drone a trés haute résolution
spatiale (10-20 cm) acquise sur la partie communale du marais de Sougéal France. La période du
printemps est couverte chaque année depuis 2017 par au moins une acquisition.

Généalogie

Utilisation

Ressources associees

Projet "Action spécifique” de I'Université Rennes 2.

Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (a minima le
nom du producteur) et la date de sa derniére mise & jour

% Image multispectrale drone (Marais de Sougéal 2017-07-07) -
Zone Atelier Armorique ZAAr

% Image multispectrale drone (Marais de Sougéal 2017-10-04) -
Zone Atelier Armorique ZAAr

% Image multispectrale drone (Marais de Sougéal 2017-11-08) -
Zone Atelier Armorique ZAAr

% Image multispectrale drone (Marais de Sougéal, 2018-02-08) -
Zone Atelier Armorique ZAAr

% Image multispectrale drone (Marais de Sougéal, 2018-04-20) -
Zone Atelier Armorique ZAAr

£ Accéder aux données

Pour télécharger les données, merci de se rendre
dans les ressources associées
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Can UAVs fill the gap between in situ surveys and
satellites for habitat mapping?. In this study,
multispectral UAV data provide endmembers for
unmixing of Sentinel-2 satellite data.



CONCLUSIONS * Une approche de I'écologie et de I'environnement a la fois indépendante et
complémentaire aux approches existantes (in situ monitoring, surface sensing,
remote sensing)

* Le trait d’'union entre I'espace (satellite) et le terrain indispensable dans le suivi
des socio-écosystemes
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